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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN PE 280 je disperzioni prajmer, stvara film, koristi 
se prvenstveno na neupojnim podlogama. Njegova 
specijalna tehnologija od ugljeničnih vlakana rezultira 
hrapavom i neklizajućom površinom, idealnom za veoma 
brzo naknadno izlivanje masa za izravnavanje. Za unutrašnju 
upotrebu.

Predpremaz za glatke i neupojne podloge, pre izlivanja 
mase za izravnavanje.

u

za stare podloge kojima je potrebno renoviranje, sa 
čvrsto prianjajućim, vodootpornim ostacima lepka ili 
masa (npr. sintetička smola, neopren, bitumen ili ostaci 
disperzionog lepka)

u

zatvorene i manje upojne podloge (npr. podovi od 
kamena i keramičke pločice, vodootporne boje, premazi 
od epoksidne smole, metalne podloge)

u

stare ili nebrušene mastik asfaltne košuljiceu

Magnezija i ksilolitne košuljiceu

Prajmeri od epoksidne smole kao što je UZIN PE 460 / 
UZIN PE 480 ili na PUR prajmerima kao što je UZIN PE 
414 BiTurbo

u

pre nivelisanja UZIN cementnim ili kalcijum sulfatnim 
masama za izravnavanje

u

Toplovodno podno grejanjeu

za naprezanje sa točkovima za stolice prema DIN EN 12 
529

u

za visoka opterećenja u stambenim, poslovnim i 
industrijskim područjima

u

spremno za upotrebuu

formiranje filmau

idealno vezivno sredstvo na neupojnim podlogamau

pogodan i za zidoveu

brza ugradnjau

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje KU posuda (pravougaona)/doza
Veličina pakovanja 1 kg, 5 kg, 12 kg
Rok trajanja min. 12 meseci*
Boja, vlažno oker
Boja, suvo oker
Potrošnja 70 – 150 g/m²
Vreme sušenja 45 minuta*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 10 °C na podlozi

*Na 20 °C i 65% relativnoj vlažnosti. Pogledajte „Tabela aplikacija“.

Disperzioni prajmer sa karbonskom tehnologijom za glatke i neupojne podloge

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suva, bez pukotina, čista i 
bez materija (prljavštine, ulja, masti) koje bi mogle umanjiti 
prianjanje. Cementne i kalcijum-sulfatne košuljice moraju 
biti brušene i usisane. Proverite podlogu u skladu sa 
važećim standardima i informacionim listovima i prijavite 
sve nedostatke. 
Ukloniti sve slojeve koji smanjuju adheziju ili su nestabilni 
npr. sredstva za odvajanje, nevezane ostatke lepka, mase, 
podne obloge ili boje, itd., npr. četkom, brušenjem, 
frezovanjem ili peskarenjem. Korišćene, glatke i neupijajuće 
površine moraju se intenzivno očistiti RZ osnovnim 
sredstvom za čišćenje i nakon sušenja izbrusiti do mat 
završne obrade. Temeljno usisajte ostatke i 
prašinu. Ostavite naneseni prajmer da se dobro osuši.
Listovi sa podacima za druge korišćene proizvode moraju 
se poštovati.
 

UPUTSTVO ZA RAD:

APLIKACIJA:

Podloga / Aplikacija Potrošnja Vreme sušenja

Čvrsto vezani 
vodootporni ostaci lepka 
i masa

100 - 150 g/m² oko 45 minuta*

Zatvorene i glatke 
podloge, na primer 
obloge od keramike i 
prirodnog kamena, 
teraco, vodootporne 
boje, premazi od 
epoksidne smole, 
metalne podloge, druge 
neupojne podloge

70 - 100 g/m²

UZIN PE 460 ili UZIN 
PE 414 BiTurbo 70 - 100 g/m²

Stare ili nebrušene 
mastik asfaltne košuljice 100 - 120 g/m²

Magnezitne i ksilolitne 
košuljice 100 - 120 g/m² oko 4 časa*

VAŽNE NAPOMENE:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Polimerne disperzije, konzervansi, aditivi i voda.

1. Ostavite posudu da na sobnu temperaturu i pre upotrebe 
dobro promešajte.

2. Prajmer nanesite ravnomerno, tanko i po celoj površini 
podloge pomoću UZIN najlonskog valjka. Izbegavajte 
prosipanje.

3. Očistite alat vodom nakon upotrebe.

* Na 20 °C i 65 % relativnoj vlažnosti.

Originalno pakovanje može da se čuva najmanje 
12 meseci na umereno hladnom mestu. Pažljivo 
zatvorite otvorene posude i što pre upotrebite. Ostavite 
prajmer na sobnoj temperaturi pre upotrebe.

u

Najbolje za rad na 15 – 25 °C, temperaturi podloge 
iznad 15 °C i relativnoj vlažnost ispod 65%. Niske 
temperature i visoka vlažnost povećavaju vreme 
sušenja, dok visoke temperature i niska vlažnost 
skraćuju vreme sušenja.

u

U slučaju višeslojnog izlivanja, ostavite da se masa 
potpuno osuši, npr. nanesite temeljni predpremaz UZIN 
PE 360 PLUS i nakon sušenja nanesite sledeći 
izravnavajući sloj. Sledeći sloj ne sme biti deblji od 
debljine prethodnog sloja.

u

Za slojeve deblje od 10 mm i na podlogama osetljivim 
na vlagu, upotrebite odgovarajući predpremaz od 
epoksidne smole npr. UZIN PE 460.

u

Nije pogodno za direktno lepljenje podnih obloga 
lepkovima za parket ili sa 1-komponentnim lepkovima na 
bazi reakcione smole.

u

Za naknadno izlivanje mase i naknadno postavljanje 
parketa koristite UZIN disperzione lepkove, UZIN 2-
komponentne lepkove na bazi reakcione smole ili UZIN 
MK 250.

u

Nije pogodno za ostatke lepka rastvorljive u vodi (npr. 
sulfitni otpadni lepkovi) ili čičak lepkovi, kao ni na 
ostatke starog bitumenskog lepka. Molimo potražite 
odgovarajući UZIN proizvod.

u

Uzmite u obzir opšte priznata pravila zanatstva i 
tehnologije polaganja parketa i podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (npr. EN, DIN, ONORM, SIA, 
itd.).

u

Primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju su, između 
ostalog: sledeći standardi i listovi sa podacima:

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ONORM B 
5236

u

DIN 18 356 "Obrada parketa i blokova", ONORM B 5236u

TKB/FCIO list „Ocena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“

u

BEB list "Procena i priprema podloge"u

List Centralnog udruženja nemačke građevinske 
industrije (ZDB) „Elastične podne obloge, tekstilne 
podne obloge i parket na grejanim podnim 
konstrukcijama“

u

Bez rastvaračau

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023

UZIN PE 280



ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i 
provetravanje radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima 
neutralan miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. 
Osnovni preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u 
zatvorenom prostoru nakon radova na podnim oblogama su 
usklađenost sa standardima radnih uslova, kao i temeljno 
suva podloga, predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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