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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
Disperzioni predprema UZIN PE 360 je pogodan za upojne i 
slabo upojne podloge na podovima i zidovima u 
unutrašnjim prostorima.

POGODNO:

 
Posebno je pogodan za pripremu podloge pre nanošenja 
UZIN masa za izravnavanje i pre lepljenja UZIN disperzionim 
lepkovima na podloge koje se ne izravnavaju.

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN PE 360 je disperzivni predpremaz na bazi vode 
spreman za upotrebu. Odlična svojstva postižu se 
zahvaljujući fino dispergovanim česticama veštačkih smola. 
Dobro vezuje ostatke prašine, smanjuje sposobnost 
upojnosti podloge, štiti podloge osetljive na vlagu od 
vode, izravnavajućih masa i lepkova i sprečava prebrzo 
prodiranje vode iz mase za izravnavanje i lepkova u podlogu. 
Omogućava bolje razlivanje izravnavajuće mase, štiti i 
učvršćuje površinu podloge.

cementne košuljice, beton, gas betonu

prirodni i veštački kamen, teraco, krečni i gipsu

anhidritne košuljice, kalcijum sulfatne košuljice, gips 
karton i gips montažne ploče

u

podloge sa podnim grejanjemu

spreman za upotrebuu

univerzalna primenau

veoma retka tečnostu

može se razblažiti vodomu

brzo sušenjeu

vezuje prašinuu

obezbeđuje vezivni sloju

otporan na vodu i alkalne rastvoreu

za unutrašnju i spoljašnju upotrebuu

GISCODE D 1/ne sadrži rastvaračeu

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična posuda
Veličina pakovanja 1kg, 3kg, 10 kg
Rok trajanja najmanje 12 meseci
Boja, vlažno svetlo plava
Boja, suvo transparentna
Potrošnja oko 100-150 g/m²
Temperatura za aplikaciju +15 °C do +25 °C
Vreme sušenja 2 - 4 časa*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju min. 15 °C

* Na +20°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65%

Univerzalni disperzioni predpremaz bez rastvarača za upojne podloge
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PRIPREMA PODLOGE:
Pravilna priprema podloge i upotreba odgovarajućeg 
prajmera je osnova za profesionalno i uspešno polaganje 
svih vrsta obloga. Podloga mora biti čvrsta, bez pukotina, 
suva i čista. Potpuno uklonite ostatke i slabo vezane delove 
npr. boja i premaza. Cementne, anhidritne ili kalcijum 
sulfatne košuljice i druge podloge moraju biti brušene i 
usisane. Proverite da li podloga ispunjava relevantne 
standarde. Proverite vodootpornost starih, čvrsto vezanih 
ostataka lepka i mase za izravnavanje. Ukoliko nisu 
dovoljno vodootporni, podlogu premazati 
predpremazom UZIN PE 460. Mehanički oslabljene 
površine podloge: nevezani ostaci lepka, izravnavajuće 
mase, mehanički oslabljeni gornji delovi košuljice, premazi, 
moraju se brusiti mašinski (dijamantske brusne ploče). 
Slabo upojne površine: liveni nebrušeni asfalt, prirodni 
kamen, teraco, mašinski dobro izbrusiti grubim brusnim 
papirom ili dijamantskim brusnim diskovima. Temeljno 
usisajte površinu pre nanošenja predpremaza. 
Predpremaz mora biti dobro osušen pre izvođenja 
narednih faza rada.

UPUTSTVO ZA RAD:
1. Predpremaz se pre upotrebe mora ostaviti na sobnoj 
temperaturi. Dobro ga protresite, sipajte u čistu posudu 
i ako je potrebno, razblažite odgovarajućom količinom vode.
2. Predpremaz ravnomerno naneti na podlogu pomoću 
upojnog penastog valjka. Za slabo upojne površine, ne 
sipajte predpremaz direktno na pod. Obratite pažnju na 
ravnomerno nanošenje, obavezno uklonite višak 
predpremaza sa površine.
3. Očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.
4. Ostavite da se predpremaz skoro potpuno osuši, 
postane transparentan i gotovo nelepljiv. Vreme sušenja 
zavisi od klimatskih uslova. Nakon nanošenja na 
upojne cementne podloge, suši se 2-4 časa na temperaturi 
od 20°C, a na livenim anhidridnim košuljicama i gipsanim 
podlogama preporučujemo vreme sušenja od 12-24 časova.

APLIKACIJA:

Podloga / Aplikacija Potrošnja Vreme sušenja

Cementne košuljice 100 - 150 g/m² 1 čas*

Anhidritne, 
kalcijumsulfatne košuljice 100 - 150 g/m² 4 - 6 časova*

Neupojne podloge, npr. 
brušeni ostaci 
vodootpornih lepkova

100 - 150 g/m² 4 - 6 časova*

Uzin mase za 
izravnavanje na bazi 
gipsa, anhidritne i 
kalcijumsulfatne košuljice

100 - 150 g/m² 1 čas*

VAŽNE NAPOMENE:

Sledeći standardi, direktive i tehnički listovi se takođe 
primenjuju ili se posebno preporučuju:
- DIN 18365: "Postavljanje podnih obloga"
- DIN 18356: "Postavljanje parketa i parketa od punog 
lepljenog drveta"
- Tehnički list TKB „Procena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“
- BEB tehnički list „Procena i priprema podloge“
 

SASTAV:
Polimerne disperzije, konzervansi, aditivi i voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i provetravanje 
radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima neutralan 
miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. Osnovni 
preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u zatvorenom 
prostoru nakon radova na podnim oblogama su usklađenost 
sa standardima radnih uslova, kao i temeljno suva podloga, 
predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

Na +20°C i relativnoj vlažnosti od 65%

Proizvod se može čuvati najmanje 12 meseci u 
originalnom zatvorenom pakovanju na umereno 
hladnom mestu. Proizvod ne sme da smrzne. Nakon 
upotrebe dobro zatvorite otvoreno pakovanje i 
upotrebite proizvod što je pre moguće. Upotrebite 
proizvod koji je već pomešan sa vodom u roku od 
nekoliko dana.

u

Idealni uslovi za rad su: temperatura između 15 i 25 °C i 
relativna vlažnost vazduha ispod 65%. Pri nižim 
temperaturama i većoj vlažnosti vazduha vreme sušenja 
je duže, a pri višim temperaturama i nižoj vlažnosti 
vazduha se skraćuje.

u

Nije pogodno za upotrebu na površinama sa ostacima 
lepka.

u

U slučaju višeslojnog nanošenja mase za izravnavanje, 
pazite da se pojedinačne aplikacije potpuno osuše. Pre 
ponovnog nanošenja mase za izravnavanje, površina se 
mora izbrusiti, usisati i premazati odgovarajućim 
predpremazom.
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Prilikom debeloslojnog izravnavanja labilnih, starih 
podloga osetljivih na vlagu (anhidritne ili kalcijum 
sulfatne košuljice), sa zaostalim ostacima lepkova i 
masa za izravnavanje, obratite se našem tehničkom 
servisu.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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