
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Cementni 2- komponentni prajmer za nanošenje gletericom
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN PE 630 je brzo sušeći 2-komponentni disperzioni 
cementni prajmer za podloge koje je potrebno renovirati. 
Zbog svojih "tvrdoelastičnih" svojstava, prajmer može veoma 
dobro da apsorbuje pomeranja u podlozi. Za unutrašnju 
upotrebu.

Predpremaz za postojeće podloge koje treba renovirati i 
podloge sa spojevima

u

na kritičnim starim podlogama sa čvrsto prianjajućim, 
vodootpornim ostacima lepka ili mase (npr. sintetička 
smola, neopren ili ostaci disperzionog lepka)

u

na zatvorenim ili manje upojnim podlogama (npr. podovi 
od kamena i keramičke pločice, vodootporne boje, 
premazi od epoksidne smole)

u

na starim ili nebrušenim mastik asfaltnim košuljicamau

na magnezitnim i ksilolitnim podlogamau

na UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12u

na sirovim ili brušenim drvenim podovima, iverici P4 - P7, 
OSB 2 - OSB 4 pločama, parketu ili drugim drvenim 
površinama sa spojevima

u

pre nivelisanja UZIN cementnim ili kalcijum sulfatnim 
masama za izravnavanje

u

na mat brušenim premazimau

Toplovodno podno grejanjeu

za naprezanje sa točkovima za stolice prema DIN EN 12 
529

u

za visoka opterećenja u stambenim, poslovnim i 
industrijskim područjima

u

ispunjava, zatvara i zaglađuje u jednoj operacijiu

hidraulično podešavanjeu

Debljine nanošenja do 1 mmu

fleksibilan i deformabilan nakon očvršćavanjau

TEHNIČKI PODACI:

Pakovanje
plastična kanta koja sadrži 
plastični kanister i papirnu 
vreću

Veličina pakovanja Kombinovana jedinica od 16 kg
Rok trajanja min. 12 meseci
Odnos mešanja A : B = 3 : 5 težinskih delova
Boja, vlažno tamno siva
Boja, suvo svetlo siva
Potrošnja 100 - 600 g/m²
Pot life 50 - 60 minuta*
Vreme sušenja 40 - 120 minuta*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Otpornost na smrzavanje tokom 
3 ciklusa stabilno do - 4 °C

* Na 20 °C i 65 % relativnoj vlažnosti sa maksimalnom debljinom sloja od 1 mm. Pogledajte „Tabela 
aplikacija“.

Prajmer na bazi disperzionog cementa

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suva, bez pukotina, čista i 
bez materija (prljavštine, ulja, masti) koje bi mogle umanjiti 
prianjanje. Proverite podlogu u skladu sa važećim 
standardima i informacionim listovima i prijavite sve 
nedostatke. 
Ukloniti sve slojeve koji smanjuju adheziju ili su nestabilni 
npr. sredstva za odvajanje, nevezane ostatke lepka, mase, 
podne obloge ili boje, itd., npr. četkom, brušenjem, 
frezovanjem ili peskarenjem. Temeljno usisajte ostatke i 
prašinu. Ostavite naneseni prajmer da se dobro osuši.
Listovi sa podacima za druge korišćene proizvode moraju 
se poštovati.

UPUTSTVO ZA RAD:

APLIKACIJA:

Podloga / Aplikacija Potrošnja Vreme sušenja

Iverice, drvene 
podloge, stari parketi, 
UZIN Multimoll Top

100 - 300 g/m² 40 - 60 minuta*

Čvrsto vezani 
vodootporni ostaci 
lepka

100 - 300 g/m² 40 - 60 minuta*

Nebrušene mastik 
asfaltne košuljice, 
premazi, obloge od 
prirodnog kamena, 
keramičke pločice, 
teraco, magnezitne i 
ksilolitne košuljice

100 - 300 g/m² 90 - 120 minuta*

Snažno spojene 
podloge 300 - 600 g/m² 90 - 120 minuta*

Pre izlivanja kalcijum 
sulfatnih masa za 
izravnavanje

u zavisnosti od 
podloge (vidi gore) 12 časova*

VAŽNE NAPOMENE:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Specijalna veziva, polimerne disperzije, mineralni agregati, 
konzervansi i aditivi.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Komponenta disperzije: Bez rastvarača. Preporučuje se 
upotreba zaštitne kreme i provetravanje radnog prostora. 
Komponenta praha: Sadrži cement sa niskim sadržajem 

1. Originalni kontejner od 16 kg je dizajniran kao kanta za 
mešanje. Uklonite komponente disperzije i praha iz 
originalnog kontejnera. Sipajte disperzionu komponentu 
A u originalnu kantu od 16 kg, pospite komponentu 
praha B uz snažno mešanje i mešajte dok ne dobijete 
masu bez grudvica. Dobro mešajte mikserom nekoliko 
minuta. Zamešati samo onoliko prajmera koliko se može 
upotrebiti u roku od približno 60 minuta.

2. Nanesite tanak sloj UZIN PE 630 gletericom.
3. Očistite alat vodom nakon upotrebe.

* Na 20 °C i 65 % relativnoj vlažnosti i maksimalnoj debljini sloja prajmera od 1 mm.

Originalno pakovanje može da se čuva 
najmanje12 meseci na umereno hladnom mestu. Sa 
produženjem vremena skladištenja, stvrdnjavanje i 
ponašanje sušenja se može produžiti, ne utiče na 
osobine očvrslog materijala. Pažljivo zatvorite otvorene 
posude i što pre upotrebite.

u

Najbolje za rad na 15 – 25 °C, temperaturi podloge 
iznad 15 °C i relativnoj vlažnost ispod 75%. Niske 
temperature i visoka vlažnost povećavaju vreme 
sušenja, dok visoke temperature i niska vlažnost 
skraćuju vreme sušenja.

u

Za slojeve deblje od 10 mm upotrebite odgovarajući 
predpremaz od epoksidne smole npr. UZIN PE 460.

u

Nije pogodno za ostatke lepka rastvorljive u vodi (npr. 
sulfitni otpadni lepkovi) ili čičak lepkovi, kao ni na 
ostatke starog bitumenskog lepka. Molimo potražite 
odgovarajući UZIN proizvod.

u

Nije pogodno za direktno lepljenje podnih obloga sa 
lepkovima za parket ili sa 1-komponentnim lepkovima na 
bazi reakcione smole.

u

Za naknadno izlivanje mase za izravnavanje i naknadno 
postavljanje parketa koristite UZIN disperzione lepkove, 
UZIN 2-komponentne lepkove na bazi reakcione smole 
ili UZIN MK 250.

u

Kod podloga sa jakom vezom može se dodati najviše 5 
kg UZIN NC 182 po kontejneru od 16 kg (osim na 
drvenim podlogama).

u

Uzmite u obzir opšte priznata pravila zanatstva i 
tehnologije polaganja parketa i podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (npr. EN, DIN, ONORM, SIA, 
itd.).

u

Primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju su, između 
ostalog: sledeći standardi i listovi sa podacima:

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ONORM B 
5236

u

DIN 18 356 "Obrada parketa i blokova", ONORM B 5236u

TKB/FCIO list „Ocena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“

u

BEB list "Procena i priprema podloge"u

Nizak sadržaj hroma prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 
(REACH) (Komponenta praha) 
Bez rastvarača (Komponenta disperzije)

u

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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hromata u skladu sa. Uredba (EC) br. 1907/2006 (REACH). 
Cement proizvodi jaku alkalnu reakciju sa vodom. 
Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta, 
odmah isperite vodom. U slučaju iritacije kože ili očiju, 
potražite savet lekara. Koristite zaštitne rukavice. Prilikom 
mešanja nositi zaštitnu masku za prašinu. Ne predstavlja 
fiziološki ili ekološki rizik kada potpuno očvrsne. Osnovni 
preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u zatvorenom 
prostoru nakon radova na podnim oblogama su usklađenost 
sa standardima radnih uslova, kao i temeljno suva podloga, 
predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Komponenta disperzije: Prazni, sastrugani 
kontejneri i kontejneri bez kapanja se mogu reciklirati. 
Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni proizvod, 
klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni ostaci 
proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad. Komponenta 
praha: Prazna papirna ambalaža se može reciklirati. 
Sakupite otpadni proizvod, pomešajte sa vodom, ostavite 
da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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