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Univerzalni lepak
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
Univerzalni disperzioni lepak sa dodatkom veštačkih smola 
za lepljenje svih vrsta PVC podnih obloga. Univerzalni, 
ekonomičan i lak za upotrebu. Optimalna čvrstoća lepljenja i 
odlično formiranje lepljivih niti omogućavaju dodatnu 
pouzdanost u upotrebi.

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:

za sve vrste homogenih i heterogenih PVC i CV obloga u 
rolnama i pločama

u

za tekstilne podne obloge na bazi od PVC-a, lateksa ili 
poliuretanske pene, reljefne meke pene i preklopnih ploča

u

na upojnim prethodno nivelisanim podlogamau

za stambene i poslovne prostoreu

podloge sa podnim grejanjemu

opterećenje stolicama sa točkićima prema DIN 12 529u

pogodan za mašinsko čišćenje podnih oblogau

jednostavan i lak za upotrebuu

mala potrošnjau

kratko vreme odzračivanja lepkau

optimalna početna i konačna čvrstoćau

neutralan mirisu

za unutrašnje prostoreu

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična kanta
Veličina pakovanja 8 kg, 25 kg
Rok trajanja najmanje 12 meseci
Boja, vlažno krem bela
Boja, suvo krem bela
Potrošnja oko 250-350 g/m²
Pot life 15 - 35 minuta*
Otvoreno vreme 40 - 60 minuta*
Prohodno nakon 24 časa*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje nakon oko 3 dana*
Varenje spojeva nakon 24 časa*
Finalna snaga nakon 3 dana*
* Na +20°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 65%.

Univerzalni disperzioni lepak za PVC obloge
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suva, bez pukotina, čista i 
bez materija koje ometaju prianjanje. Pregledajte podlogu u 
skladu sa važećim standardima i tehničkim listovima i 
odmah ukažite na nepravilnosti. Temeljno usisajte podlogu, 
a zatim je tretirajte prajmerom i masom za izravnavanje. 
Odgovarajući prajmeri i mase za izravnavanje su navedeni 
u tabeli proizvoda UZIN. Prilikom izbora, uzmite u obzir 
vrstu podloge, vrstu podne obloge i nivo opterećenja. 
Neupojne podloge ili podloge osetljive na vlagu, kao što je 
npr. naneti izravnavajući sloj od najmanje 2 mm na nove 
livene asfaltne košuljice, najmanje 1-2 mm sloja za 
izravnavanje na novim anhidritnim košuljicama i najmanje 2 
mm sloja za izravnavanje na starim podlogama. Prajmer i 
sloj za izravnavanje treba da se dobro osuše. Takođe 
pogledajte tehničke listove za sve ostale korišćene 
proizvode.

UPUTSTVO ZA RAD:

POTROŠNJA:
Zubi Obloga/Poleđina Okvirna potrošnja*

A1 PVC sa glatkom 
poleđinom 250 - 300 g/m²

A2 PVC sa blago 
strukturiranom poleđinom 300 - 350 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

- DIN 18365: "Postavljanje podnih obloga"
– tehnički list Industrijskog udruženja za lepkove „Ocena i 
priprema podloge
- lepljenje elastičnih i tekstilnih podnih obloga"
- tehnički list Centralnog udruženja nemačke građevinske 
industrije (ZDB) "Elastični podne obloge, tekstilne podne 
obloge i parket na grejanim podnim konstrukcijama"
- Tehnički list TKB „Procena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“
- BEB tehnički list „Procena i priprema podloge“
- TKB tehnički list "Lepljenje PVC podnih obloga"
- Tehnički list TKB "Lepljenje elastičnih podnih obloga"
 

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Polimerne disperzije, konzervansi, mineralni agregati, aditivi 
i voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i 
provetravanje radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima 
neutralan miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. 
Osnovni preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u 
zatvorenom prostoru nakon radova na podnim oblogama su 

1. Lepak pre upotrebe dobro promešati i odgovarajućom 
lopaticom ravnomerno naneti na podlogu.

2. Nanesite samo onoliko lepka koliko možete u zadatom 
vremenu odzračivanja i polaganja obloge, čime će se 
formirati adekvatne lepljive niti po celoj površini

3. Pažljivo položite podnu oblogu i dobro je pritisnite po 
celoj površini na podlogu.

4. Posle 10-20 minuta ponovo istrljajte i 
prevaljajte odgovarajućim valjkom, posebno spojeve i 
neravne delove. Ponovite postupak ako je potrebno.

5. Zavariti položene obloge nakon min. 24 časa. 
Preporučujemo da zavarite obloge tek nakon 2-3 dana.

Proizvod se može čuvati najmanje 12 meseci u 
originalnom zatvorenom pakovanju na umereno 
hladnom mestu. Proizvod ne sme da smrzne. Nakon 
upotrebe dobro zatvorite otvoreno pakovanje i 
upotrebite proizvod što je pre moguće. Proizvod treba 
da dostigne sobnu temperaturu pre upotrebe.

u

Idealni uslovi za rad su: temperatura između 18 i 25 °C , 
temperatura podloge iznad 15 °C  i relativna vlažnost 
vazduha ispod 65%. Pri nižim temperaturama i većoj 
vlažnosti vazduha vreme sušenja je duže, a pri višim 
temperaturama i nižoj vlažnosti vazduha se skraćuje.

u

Vreme odzračivanja za mokro polaganje je 5-25 minuta, 
a za polaganje PVC obloga 20-35 minuta.

u

Podna obloga se pre lepljenja mora odmotati kako bi se 
opustila i prilagodila klimi prostorije koja će vladati 
prilikom naknadne upotrebe.

u

Podnu oblogu lepiti mokrim/poluvlažnim postupkom 
prema preporukama, prevaljati i dodatno obraditi.

u

U procesu lepljenja, lepak treba da se dovoljno 
odzrači da promeni boju od kremasto bele do providne. 
Tek tada položite podnu oblogu, istrljajte i prevaljjte 
valjkom.

u

U procesu kontaktnog lepljenja, lepak naneti 
nazubljenom gletericom sa jedne strane i valjkom sa 
druge strane. Prvu stranu treba odzračiti dok lepak ne 
bude providan, druga strana treba da bude poluvlažna. 
Položite podnu oblogu, odmotajte i istrljajte ili prevaljajte 
valjkom.

u

U procesu ''double-drop'' lepljenja, položite oblogu na 
vlažnu podlogu i pritisnite trljanjem na podlogu. Odmah 
zatim je podignite i pustite da se zadnji deo obloge i 
podloga odzrače dok ne postanu primetno lepljivi (test 
prstom). Brazde lepka još ne smeju postati potpuno 
providne. Zatim položite oblogu, odmotajte i trljanjem 
pritisnite uz podlogu.

u

Koristite vodu da uklonite sveže ostatke lepka i očistite 
alat odmah nakon rada.

u

Sledeći standardi, direktive i tehnički listovi se takođe 
primenjuju ili se posebno preporučuju:

u

Bez rastvaračau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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usklađenost sa standardima radnih uslova, kao i temeljno 
suva podloga, predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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