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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
UZIN KE 2000 Si je visokokvalitetni disperzioni lepak za 
mokro, poluvlažno, kontaktno i ''double-drop'' lepljenje 
elastičnih podnih obloga, sa izuzetnim formiranjem lepljivih 
niti. Pogodno za upotrebu na podovima i zidovima u 
zatvorenom prostoru.

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN KE 2000 Si je, zbog širokog spektra upotrebe, jedan od 
najboljih proizvoda u oblasti lepljenja podnih obloga.
 

upojne i izravnate podloge, po mokrom ili poluvlažnom 
postupku lepljenja, neupojne podloge,

u

intenzivno opterećene površine u stambenim i drugim 
industrijskim područjima

u

toplovodno i električno podno grejanje,u

opterećenja stolicama sa točkićima prema DIN EN 12 519 
od minimalne debljine izravnavajućeg sloja od 1 mm 
nadalje,

u

za mokro čišćenje sa šamponiranjem i čišćenje 
ekstrakcijom sprejom prema RAL 991 A2

u

homogene i heterogene PVC i CV obloge u rolnama i 
pločama i LVT/PVC dizajnerske obloge

u

gumene obloge u rolnama i pločama do debljine 2,5 mmu

poliolefin PO i poliuretanske PUR obloge u rolnama do 
debljine 2,0 mm

u

kvarc vinil ploče,u

tekstilne obloge sa svim uobičajenim poleđinamau

tekstilne obloge sa podlogom od lateksa, PVC ili PUR 
pene

u

lake iglane obloge od flisa ili tkane oblogeu

univerzalno testirana i bezbedna upotrebau

neutralan miris tokom i nakon ugradnjeu

veoma dobro i lako nanošenjeu

za mokro, poluvlažno, kontaktno i ''double-drop'' lepljenjeu

odlična adhezija sa formiranjem lepljivih nitiu

izuzetno jak lepaku

izuzetno dugo otvoreno vremeu

ne sadrži rastvaračeu

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična kanta
Veličina pakovanja 1kg, 6kg, 14 kg
Rok trajanja najmanje 12 meseci
Boja, vlažno krem bela
Boja, suvo transparentna
Potrošnja 180 - 500 g/m²
Pot life oko 10 do 45 minuta*
Otvoreno vreme 15 - 120 minuta*
Prohodno nakon 24 časa*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje nakon oko 24 časa*
Varenje spojeva nakon 24 časa*
Finalna snaga nakon oko 3 dana*
* Na 20 °C i 65% relativne vlažnosti, u zavisnosti od vrste i upojnosti podloge.

Disperzioni lepak visoke čvrstoće za elastične podne obloge

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suva, bez pukotina, čista i 
bez materija koje ometaju prianjanje. Temeljno usisajte 
podlogu i tretirajte je odgovarajućim prajmerom i masom za 
izravnavanje. Izaberite odgovarajuće proizvode iz UZIN 
asortimana u zavisnosti od vrste podloge, izabrane podne 
obloge i očekivanog nivoa opterećenja. Sačekajte da se 
prajmer i masa za izravnavanje dobro osuše. Zatvorene, 
neupojne podloge (npr. kod polaganja PVC obloga na UZIN 
KR 410) treba temeljno izbrusiti i očistiti, a po potrebi i 
odmastiti. Pratite tehničke listove za sve ostale UZIN 
proizvode koji se koriste i uputstva proizvođača podnih 
obloga.

UPUTSTVO ZA RAD:

Zubi Vreme čekanja* Vreme rada*

A5 10 - 20 minuta 15 - 25 minuta
A2 15 - 20 minuta 20 - 40 minuta

B1 20 - 30 minuta 30 - 45 minuta

B2 10 - 20 minuta 30 - 45 minuta

Zubi Vreme čekanja* Vreme rada*

A5 30 - 40 minuta 1 - 2 časa

Zubi Vreme čekanja* Vreme rada*

A5  

 

45 minuta

VAŽNE NAPOMENE:

Podne obloge na nivelisanim 
podlogama „mokra/
poluvlažna aplikacija
CV podne obloge, LVT
Podne obloge od PVC-a, 
gume
Tekstilne podne obloge, 
linoleum
Obloge od grubog 
iglanog filca na 
nivelisanim podlogama

 
Podne obloge na 
zatvorenim podlogama 
„aplikacija osetljivo na 
pritisak“
PVC podne obloge, npr. na 
UZIN KR 410 ili 
zatvorena podloga za 
ugradnju

 

Podne obloge na 
zatvorenim podlogama 
"double-drop aplikacija"
Guma na glatkim, zatvorenim 
podlogama

10 minuta,
ponovo uklonite 
podnu oblogu,
zatim 20 minuta

* Na 20°C i 65% relativnoj vlažnosti.

1. Pomoću odgovarajuće nazubljene gleterice (pogledajte 
podatke o potrošnji), ravnomerno rasporedite lepak na 
podlogu i sačekajte da se odzrači u zavisnosti od 
izabranog procesa lepljenja, količine 
nanošenja. klimatskih uslova u prostoriji, 
upojnosti podloge i vrste podnih obloga. Uvek nanosite 
lepak samo na površinu koliko možete pokriti u 
propisanom otvorenom vremenu za polaganje obloge 
(da bi se održalo dobro vlaženje zadnje strane obloge). 
Za standardno polaganje na masu za izravnavanje 
koristite samo postupak mokrog/poluvlažnog lepljenja.

2. Nakon kratkog odzračivanja, postavite podnu oblogu. 
Pritisnite oblogu i istrljajte ili prevaljajte. Pri tome se 
brazde lepka sabijaju i ravnomerno razmazuju. Kritične 
površine sa deformisanom oblogom mogu se popraviti 
pri ugradnji, ili se deformisana obloga može izravnati 
valjkom pre ugradnje. Pazite da nema preostalih 
džepova vazduha ispod obloge.

3. Nakon 20 minuta ponovo istrljajte ili prevaljajte položenu 
oblogu, posebno oko/duž ivica i spojeva.

Proizvod se može čuvati najmanje 12 meseci u 
originalnom zatvorenom pakovanju na umereno 
hladnom mestu. Proizvod ne sme da smrzne. Nakon 
upotrebe dobro zatvorite otvoreno pakovanje i 
upotrebite proizvod što je pre moguće. Proizvod treba 
da dostigne sobnu temperaturu pre upotrebe.

u

Idealni uslovi za rad su: temperatura između 18 i 25 °C, 
temperatura podloge iznad 15 °C i relativna vlažnost 
vazduha ispod 65%. Niske temperature i visoka vlažnost 
vazduha produžavaju, a više temperature i niska 
vlažnost vazduha skraćuju otvoreno vreme za 
postavljanje podne obloge, vreme očvršćavanja i vreme 
sušenja. Prilikom polaganja linoleuma temperatura ne 
sme pasti ispod 20 °C.

u

Vlažna podloga može izazvati sekundarne emisije i 
mirise. Ako ste prethodno izravnali podlogu, sačekajte 
da se masa za izravnavanje dobro osuši.

u

Direktno lepljenje za ostatke starog lepka može dovesti 
do interakcije lepkova, što može rezultirati 
pojavom neprijatnih mirisa. Preporučujemo da uklonite 
stare slojeve. U svakom slučaju, ostatke starog lepka 
morate tretirati barijernim prajmerom, a zatim naneti 
samorazlivajuću masu za izravnavanje odgovarajuće 
debljine (minimalno 2 mm) po celoj površini.

u

Pre lepljenja morate odmotati oblogu tako da bude 
pravilno opuštena i prilagođena klimatskim uslovima u 
prostoriji koji će vladati prilikom kasnije upotrebe.

u

Za mokro/poluvlažno lepljenje sledite tabelu za 
ugradnju: postavite podnu oblogu, urolajte je i naknadno 
obradite. Brazde lepka su i dalje kremasto bele ili samo 
malo suve na površini. Adhezivnost (formiranje lepljivih 
niti) još nije prisutna ili još nije dovoljno izražena.

u

Pri kontaktnom lepljenju odzračite lepak dok kremasto 
bela boja lepka ne postane potpuno providna. Zatim 
postavite podnu oblogu, umotajte je i obradite.

u

Pri postupku ''double-drop'' lepljenja, stavite oblogu na 
vlažni lepka i trljanjem pritisnite na podlogu. Odmah 
odlepite i odzračite poleđinu obloge i podlogu dok ne 
postanu primetno lepljivi (test prstima), ali brazde lepka 
ne smeju biti potpuno providne! Zatim postavite podnu 
oblogu, umotajte je i obradite.

u

UZIN KE 2000 Si se može koristiti za polaganje 
gumenih obloga, za polaganje npr. noraplan®, 
preporučeni lepak za mokro lepljenje UZIN KE 
66, ojačan vlaknima, omogućava još brže polaganje 
obloge. Izgled površine je bolji pri upotrebi UZIN KE 66, 
manji je rizik od nastanka otisaka pri kasnijoj upotrebi, a 
položena podna obloga je i dimenzionalno stabilnija pod 
uticajem toplote, npr. kada je izložena jakoj sunčevoj 
svetlosti.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023

UZIN KE 2000 SI



 
 Sledeći standardi i tehničke smernice se takođe primenjuju 
ili se posebno preporučuju:
- DIN 18365: "Postavljanje podnih obloga"
- Tehničko uputstvo TKB "Procena i priprema podloge za 
postavljanje podnih obloga i parketa"
- BEB tehničko uputstvo „Procena i priprema podloge“
- Tehničko uputstvo TKB "Lepljenje PVC podnih obloga"
- Tehničko uputstvo TKB "Lepljenje elastičnih podnih 
obloga"
- tehničko uputstvo TKB "Lepljenje linoleuma"
- Tehničko uputstvo TKB "Lepljenje tekstilnih podnih 
obloga"
 

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Polimerne disperzije, konzervansi, mineralni agregati, aditivi 
i voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i 
provetravanje radnog prostora. Kada se potpuno osuši, ima 
neutralan miris i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. 
Osnovni preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u 
zatvorenom prostoru nakon radova na podnim oblogama su 
usklađenost sa standardima radnih uslova, kao i temeljno 
suva podloga, predpremaz i masa za izravnavanje.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 

zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

UZIN KE 2000 Si je odličan lepak za lepljenje zidnih 
obloga. Lepak nanesite valjkom na pripremljenu 
površinu zida, odmah ravnomerno rasporedite lepak 
nazubljenom gletericom i odzračite. Položite oblogu i 
pritisnite je uz podlogu. Po potrebi je na gornjem 
delu fiksirajte kontaktnim lepkom UZIN GN 222.

u

Pridržavajte se opšte priznatih pravila struke i tehnike 
polaganja podnih obloga i važećih nacionalnih 
standarda (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA i dr.).

u

U slučaju ekstremnih temperaturnih opterećenja 
(sunce), intenzivnog mehaničkog habanja (transportna 
kolica, viljuškari, itd.) ili pod uticajem vlage odozgo, 
preporučujemo polimerne lepkove, npr. UZIN KR 430, u 
zavisnosti od izabrane podne obloge. U slučaju 
nedoumica, konsultujte tehničkog savetnika.

u

Pridržavajte se opšte priznatih pravila struke i tehnike 
polaganja podnih obloga i važećih nacionalnih 
standarda (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA i dr.).

u

Bez rastvaračau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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