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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN KE 66 je disperzioni lepak sa mokrim slojem, sa 
kratkim otvorenim vremenom i odličnom adhezijom. Lepak 
koji je veoma otporan na smicanje i ojačan vlaknima 
smanjuje stvaranje tragova pritiska elastičnih podnih obloga 
na minimum. Za unutrašnju upotrebu.

PVC dizajnerske oblogeu

PVC i CV obloge u rolnama i pločamau

Gumene obloge u rolnama i pločama do 4 mm sa 
glatkom ili čekićanom površinom (npr. norament®, 
noraplan® ili noraplan® acoustic)

u

tekstilne obloge u zdravstvenom sektoruu

upijajuće, izravnate podlogeu

Toplovodno podno grejanjeu

Naprezanje stolicama sa točkićima prema DIN EN 12 529u

Mokro šamponiranje i čišćenje ekstrakcijom sprejom 
prema RAL 991 A2

u

za teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
oblastima

u

kratko vreme sušenjau

odlična svojstva obradeu

veoma niska potrošnjau

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična kanta
Veličina pakovanja 6 kg, 14 kg
Rok trajanja min. 12 meseci
Boja, vlažno krem bela
Boja, suvo krem bela
Potrošnja 240 - 280 g/m²

Otvoreno vreme Ploče, daske: 5-10 min.* / 
obloge u rolni: 20-25 min.*

Vreme za rad oko 20 minuta*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje nakon oko 24 časa*
Varenje spojeva nakon 24 časa*
Finalna snaga nakon oko 3 dana*
*Na 20°C i 65% relativnoj vlažnosti.

Visokokvalitetni lepak za PVC i gumu, sa tvrdim lepljivim grebenom

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, stabilna, suva, bez pukotina, čista 
i bez supstanci koje bi mogle da ometaju prianjanje (npr. 
prljavština, ulje, mast). Površina mora biti dobro usisana, 
premazana prajmerom i nivelisana masom za izravnavanje. 
Odgovarajuće prajmere i mase za izravnavanje možete 
pronaći u pregledu proizvoda UZIN. Podloga mora biti 
proverena u skladu sa važećim standardima i mora se 
prijaviti svaka nepravilnost. Ostavite naneseni prajmer i 
masu da se dobro osuše.
Podaci o korišćenim proizvodima moraju se poštovati.
Debljine mase:

UPUTSTVO ZA RAD:

POTROŠNJA:
Zubi Obloga/Poleđina Okvirna potrošnja*

A2 PVC dizajn obloge, 
PVC obloge, CV obloge 280 g/m²

A2 Gumene obloge u 
rolnama i pločama 280 g/m²

A1 PVC dizajn obloge sa 
glatkom poleđinom 240 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Polimerne disperzije, modifikovane smole, konzervansi, 
mineralni agregati, aditivi i voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Preporučuje se upotreba zaštitne kreme i 
provetravanje radnog prostora. Držati van domašaja dece. 
Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom instalacije. Nakon kontakta 
sa očima ili kožom, odmah isprati sa dosta vode. Ne 
dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili zemlju. Alat 
odmah nakon upotrebe isperite vodom i sapunom. Kada se 
potpuno osuši, ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik. 
Osnovni preduslovi za najbolji mogući kvalitet vazduha u 
zatvorenom prostoru nakon radova na podnim oblogama su 
usklađenost sa standardima radnih uslova, kao i temeljno 
suva podloga, predpremaz i masa za izravnavanje. 
Proizvod sadrži izotiazolinone, Bronopol. Telefon za 
informacije o alergijama +49 731 4097-0 (Nemačka).

neupojne podloge ili podloge osetljive na vlaguu

nove kalcijum sulfatne podloge 1 – 2 mm (2 mm za 
gumu)

u

Stare podloge najmanje 2 mm (3 mm za gumu)u

1. Lepak ravnomerno naneti na podlogu pomoću 
odgovarajuće nazubljene gleterice i ostaviti da se osuši 
u zavisnosti od količine nanošenja, klime u prostoriji, 
upojnosti podloge i vrste obloge. Nanesite samo onoliko 
lepka koliko se može prekriti uz dobro vlaženje zadnje 
strane obloge u otvorenom vremenu.

2. Postavite podnu oblogu nakon vremena za odzračivanje, 
utrljajte po celoj površini i odmotajte krajeve ili ivice 
podne obloge koje nisu ravne pre polaganja da biste ih 
opustili. Proverite da li ima zaostalih džepova vazduha 
ispod obloge. Ostavite da odstoji 20 minuta, a zatim je 
ponovo prevaljajte ili utrljajte u predelu ivica i šavova.

3. Uklonite sveže ostatke lepka vodom.

*Na 20°C i 65% relativnoj vlažnosti.

Može se čuvati najmanje 12 meseci u originalnom 
pakovanju na umereno hladnom mestu. Otporan na 
mraz do -8°C. Otvorene posude dobro zatvorite i brzo 
potrošite ostatak. Pustite da lepak odstoji na sobnoj 
temperaturi pre obrade.

u

Najbolje za rad na 18 – 25 °C, temperaturi podloge 
iznad 15 °C i relativnoj vlažnost ispod 65%. Niske 
temperature i visoki nivo vlage produžavaju, visoke 
temperature i niski nivo vlažnosti skraćuju vreme 
polaganja, vezivanja i sušenja.

u

Vlažne podloge mogu dovesti do sekundarnih emisija. 
Zbog toga, kod izravnantih podlogama, uverite se da se 
masa za izravnavanje dobro osušila.

u

Direktno vezivanje za stare ostatke lepka može dovesti 
do interakcija. Zato je idealno ukloniti stare slojeve. U 
svakom slučaju, ostatke lepka treba tretirati prajmerom 
za blokiranje i zagladiti po celoj površini dovoljno 
gustom samorazlivajućom masom (obično 3 mm).

u

Pokrivači moraju biti dovoljno rasterećeni, aklimatizovani 
i prilagođeni uobičajenoj klimi prostorije za naknadnu 
upotrebu pre nego što se lepe.

u

Značajne deformacije krajeva rolne, uvale, ekstremno 
podignute ivice ili ozbiljnija savijanja obloge moraju se 
popraviti tokom lepljenja.

u

Za lepljenje podnih koje ne sadrže hlor, pogledajte 
preporuke za lepkove ili potražite tehnički savet.

u

Moraju se poštovati opšte priznata pravila zanatstva i 
tehnologije polaganja podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA, itd.). 
Primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju su, između 
ostalog: sledeći standardi i listovi sa podacima:

u

DIN 18 365 "Radovi na podnim oblogama", ONORM B 
5236

u

TKB/FCIO list „Ocena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“

u

BEB list "Procena i priprema podloge"u

TKB/FCIO list "Lepljenje PVC podnih obloga"u

TKB/FCIO list "Lepljenje podnih obloga od elastomera"u

TKB/FCIO list "Lepljenje podnih obloga od linoleuma"u

TKB/FCIO list "Lepljenje tekstilnih podnih obloga"u

Bez rastvaračau

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niske emisijeu

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastruganii kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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