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2-komponentni PUR lepak
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
UZIN KR 430 je 2-komponentni poliuretanski lepak za 
gumene i PVC obloge koje se postavljaju na suve podloge. 
Lepak je idealan za površine sa visokim opterećenjem. Za 
unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

PVC dizajnerske oblogeu

PVC i CV obloge u  pločamau

Gumeni podovi u pločama debljine do 10 mm (npr. 
norament®)

u

Prekrivači ili obloge od gumenog granulata (npr. 
Regupol®)

u

Linoleum obloge u pločama debljine do 4 mmu

Veštačka trava, spoljne i površine sportskih objekatau

u kombinaciji sa UZIN RR 185 i industrijskim podnim 
oblogama (npr. Gerflor GTI®)

u

nivelisane upojne i neupojne podlogeu

deformabilne ili elastične podloge (npr. podloge, drvo, 
metal)

u

na toplovodno podno grejanjeu

naprezanje stolicama sa točkićima prema DIN EN 12 529u

veoma visoka opterećenja u komercijalnom i 
industrijskom sektoru

u

pogodno za mokro pranje šamponiranjem i čišćenje 
ekstrakcijom sprejom prema RAL 991 A2

u

Bez skupljanjau

Fleksibilan i čvrst u isto vremeu

Visoka otpornost na toplotu i hladnoćuu

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična kombinovana kanta
Veličina pakovanja 3 kg, 8 kg
Rok trajanja min. 12 meseci
Odnos mešanja A : B = 5 : 1 težinski delovi
Boja, vlažno transparentna
Boja, suvo braonkasta
Potrošnja 250 - 600 g/m²
Pot life 20 - 30 minuta*
Vreme za rad do 40 minuta
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje nakon 12 - 24 časa*
Varenje spojeva nakon 12 - 24 časa*
Finalna snaga nakon 3 - 5 dana*
* Na 20 °C i 65 % relativne vlažnosti u zavisnosti od vrste obloge i upojnosti podloge.

Poliuretanski lepak za podne obloge sa visokim opterećenjem

Tehnički list

UZIN KR 430
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suva, bez pukotina, čista i 
bez supstanci koje bi ometale prianjanje (npr. prljavština, 
ulje, mast). Površina mora biti temeljno usisavana, 
premazana prajmerom i nivelisana masom za 
izravnavanje visoke čvrstoće. Odgovarajuće prajmere i 
mase možete pronaći u pregledu proizvoda UZIN. 
Deformabilne podloge kao npr mastik asfalt ili podloge sa 2-
komponentnom PUR masom UZIN KR 410 zalepite 
odgovarajući gornji sloj u roku od 24 do 48 sati. Zatvorene i 
glatke podloge moraju biti odmašćene, brušene i, ako je 
potrebno, prajmerisane. Podloga mora biti proverena u 
skladu sa važećim standardima i mora se prijaviti svaka 
nepravilnost. Ostavite naneseni prajmer i masu da se dobro 
osuše.
Podaci o korišćenim proizvodima moraju se poštovati.

UPUTSTVO ZA RAD:

POTROŠNJA:
Zubi Obloga/Poleđina Okvirna potrošnja*

A5 A2
glatka / brušena npr. 
norament® sa brušenom 
poleđinom

250 - 350 g/m²

B1 B2
gruba / strukturirana, npr. 
linoleum ili sportske 
obloge

400 - 600 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Poliuretan sastavljen od poliola i poliizocijanata.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Nezapaljivo. Comp. A: Ne zahteva posebnu 
zaštitu ili mere predostrožnosti u opštoj upotrebi. Comp. B: 
Sadrži difenilmetan-diizocijanat (MDI). Štetno ako se udiše. 
Iritira oči, respiratorni sistem i kožu. Postoje ograničeni 
dokazi o kancerogenom efektu za udišuće pare MDI. 
Štetno: Može prouzrokovati oštećenje organa usled 
produženog ili višekratnog izlaganja. Može izazvati 
preosetljivost udisanjem i kontaktom sa kožom. Obezbedite 
dobru ventilaciju. Koristite zaštitnu kremu, zaštitne rukavice 
i zaštitne naočare. Nakon kontakta sa kožom, odmah oprati 
sa dosta vode i sapuna. U slučaju kontakta sa očima, 
odmah isprati sa puno vode i potražiti savet lekara. Obratite 
pažnju na bezbednosne informacije na etiketi proizvoda kao 
i na bezbednosnom listu. Kada očvrsne, ima neutralan miris 
i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik.

1. Ostavite kombinovani kontejner na sobnoj 
temperaturi pre upotrebe. Pomešajte smolu i učvršćivač 
kako je opisano na kontejneru. Osigurajte temeljno 
mešanje, posebno na dnu i na zidu posude, jer se loše 
izmešani lepak ne stvrdne.

2. Lepak ravnomerno naneti na podlogu pomoću 
odgovarajuće nazubljene gleterice i ostaviti da se osuši 
u zavisnosti od količine nanošenja, klime u prostoriji, 
upojnosti podloge i vrste obloge. Nanesite samo onoliko 
lepka koliko se može pokriti u otvorenom vremenu uz 
dobro vlaženje poleđine obloge, da obloga ne „pluta“. 
Brzo obradite lepak, pratite vreme upotrebe, izbegavajte 
gnječenje.

3. Postavite podnu oblogu nakon kratkog vremena 
provetravanja, utrljajte i ponovo prevaljajte nakon 
otprilike 2 časa.

4. Uklonite sveže ostatke lepka krpama za čišćenje UZIN 
Clean-Box. Ostaci lepka u osušenom stanju mogu se 
ukloniti samo mehanički.

* Na 20 °C i 65% relativnoj vlažnosti sa lepkom u kontejnerima sa kontrolisanom temperaturom na UZIN NC 
170 LevelStar.

Može se čuvati najmanje 12 meseci u originalnom 
pakovanju na suvom, umereno hladnom mestu. Otporan 
na mraz do -25°C.

u

Najbolje za rad na 18 – 25 °C, temperaturi poda iznad 
15 °C i relativnoj vlažnost ispod 75%. Niske temperature 
i niski nivoi vlažnosti produžavaju, visoke temperature i 
visoki nivoi vlažnosti skraćuju vreme ugradnje, vezivanja 
i sušenja. Ne mešajte delimične količine!

u

Pokrivači moraju biti dovoljno rasterećeni, aklimatizovani 
i prilagođeni uobičajenoj klimi prostorije za naknadnu 
upotrebu pre nego što se lepe.

u

U kombinaciji sa UZIN PUR akceleratorom, brzina 
podešavanja UZIN KR 430 NEW može se značajno 
povećati, npr. u lošijim klimatskim uslovima ili ranijim 
zahtevima za opterećenje.

u

UZIN KR 430 NEW je pogodan za upotrebu podnih 
transportera sa veoma visokim opterećenjima pritiska do 
50 kp/cm² ili 5 N/mm².

u

Moraju se poštovati opšte priznata pravila zanatstva i 
tehnologije polaganja podnih obloga, kao i važeći 
nacionalni standardi (npr. EN, DIN, VOB, SIA, itd.). 
Sledeći standardi i listovi sa podacima su takođe 
primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju:

u

DIN 18 365 "Radovi podnih obloga", O-Norm B 2236u

TKB list „Ocena i priprema podloge za podne obloge i 
radove na parketu“

u

BEB list "Procena i priprema podloge"u

TKB informativni list "Lepljenje PVC podnih obloga"u

TKB list "Lepljenje elastomernih podnih obloga"u

Bez rastvaračau

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023

UZIN KR 430



ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastrugani kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad. Stoga 
sakupite otpadni materijal, pomešajte obe komponente i 
ostavite da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski 
otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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