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2-K poliuretanski lepak za parket
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
Univerzalno primenljiv za sve vrste drvenih podnih obloga. 
Brzo i stabilno očvršćavanje lepka, izuzetno pouzdan, 
siguran i brz rad.

POGODNO:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:

sve vrste parketa, uključujući i egzotične vrste drvetau

na upojnim mineralnim podlogama, npr. cementne 
košuljice, anhidritne košuljice, beton, mase za 
izravnavanje

u

na magnezitnim košuljicama i košuljicama od livenog 
asfalta

u

na svim vrstama drvenih podlogau

na neupojnim površinamau

na UZIN izolacionim i stabilizacionim podlogamau

stambeni, poslovni i industrijski prostoriu

podno grejanjeu

opterećenje stolicama sa točkićima prema DIN 12 529u

izdašan nanosu

brazde nanešenog lepka su stabilne, ne razlivaju seu

dimenzionalno stabilan čak i kod debljih nanosau

tvrdo elastični spoj sa visokom graničnom čvrstoćom i 
čvrstoćom na smicanje

u

brzo očvršćavanjeu

za unutrašnju upotrebuu

bez rastvaračau

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje Plastična kanta
Veličina pakovanja 6,6 kg
Rok trajanja najmanje 12 meseci
Boja bež
Otvoreno vreme 30 minuta*
Prohodno nakon 24 časa*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju min 15 °C na podlozi

Finalna snaga nakon 3 - 5 dana*
* Na +20°C i vlažnosti vazduha 65%

Univerzalni dvokomponentni poliuretanski lepak bez rastvarača i vode za lepljenje svih vrsta parketa

Tehnički list

UZIN MK 92 SI
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PRIPREMA PODLOGE:
Podloga mora biti čvrsta, ravna, suva, bez pukotina, čista i 
bez materija koje ometaju prianjanje. Cementne i anhidritne 
košuljice moraju biti brušene i usisane. Pregledajte podlogu 
prema važećim standardima i tehničkim listovima i odmah 
ukažite na nepravilnosti. Prilikom polaganja parketa 
preporučujemo posebno pažljivu kontrolu podloge. Prilikom 
lepljenja parketa na upojne podloge prvo naneti 2-K 
epoksidni reaktivni prajmer UZIN PE 420 (ostaviti da se 
osuši 12-24 časa), ili 2-K epoksidni zaptivni prajmer UZIN 
PE 460. Na reakcionim sistemima kao što je UZIN PE 460 , 
lepak, po pravilu,  naneti posle 24-48 sati da bi se postigla 
optimalna adhezija sa površinom delimično 
reagovane supstance. Prilikom polaganja gotovog parketa i 
laminata podlogu izravnajte masom za izravnavanje UZIN 
NC 175, jer ćete na taj način postići veću ravnoću podloge.

UPUTSTVO ZA RAD:

POTROŠNJA:
Vrsta parketa Zubi Okvirna potrošnja*

Drveni podovi, masiv, 
velikih dimenzija, 
drveni blokovi

masiv nazubljena 
gleterica / B13 1200 g/m²

10 mm masiv, 
višeslojni drveni pod B11 1000 - 1200 g/m²

Mozaik parket B3 800 - 1000 g/m²

Rubla lamela B11 1000 - 1200 g/m²

VAŽNE NAPOMENE:

Sledeći standardi, direktive i tehnički listovi se takođe 
primenjuju ili se posebno preporučuju:
- DIN 18356: "Postavljanje parketa"
- tehnički list Industrijskog udruženja proizvođača lepkova: 
„Lepljenje parketa“
- tehnički list Centralnog udruženja nemačke građevinske 
industrije (ZDB) "Elastični podne obloge, tekstilne podne 
obloge i parket na grejanim podnim konstrukcijama"
- Tehnički list TKB „Procena i priprema podloge za podne 
obloge i radove na parketu“
- BEB tehnički list „Procena i priprema podloge“

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Poliuretan sastavljen od poliola i poliizocijanata.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Bez rastvarača. Nezapaljivo. Comp. A: Ne zahteva posebnu 
zaštitu ili mere predostrožnosti u opštoj upotrebi. Comp. B: 
Sadrži difenilmetan-diizocijanat (MDI). Štetno ako se udiše. 
Iritira oči, respiratorni sistem i kožu. Postoje ograničeni 
dokazi o kancerogenom efektu za udišuće pare MDI. 
Štetno: Može prouzrokovati oštećenje organa usled 
produženog ili višekratnog izlaganja. Može izazvati 
preosetljivost udisanjem i kontaktom sa kožom. Obezbedite 
dobru ventilaciju. Koristite zaštitnu kremu, zaštitne rukavice 
i zaštitne naočare. Nakon kontakta sa kožom, odmah oprati 
sa dosta vode i sapuna. U slučaju kontakta sa očima, 
odmah isprati sa puno vode i potražiti savet lekara. Obratite 

1. Lepak se mora aklimatizovati na sobnu temperaturu pre 
upotrebe. Sipajte komponentu B (učvršćivač) u kantu 
komponente A. Obe komponente temeljno izmešati 
spiralnim mikserom male brzine, posebno po zidovima i 
dnu.

2. Homogeno izmešani lepak ravnomerno naneti na 
podlogu odgovarajućom lopaticom. Nanesite samo 
onoliko lepka koliko možete postaviti parketa za 40-60 
minuta.

3. Laganim kliznim pokretom postavite parket na lepljivu 
podlogu i dobro ga utapkajte. Uverite se da cela zadnja 
površina parketa bude u kontaktu sa lepkom.

4. Ostavite 1-2 cm razmaka između zida i položenog 
parketa. Brušenje i lakiranje parketa moguće je u 
normalnim uslovima rada nakon 24 časa.

Proizvod se može čuvati najmanje 12 meseci u 
originalnom zatvorenom pakovanju na suvom mestu. 
Zaštititi od smrzavanja. Nakon otvaranja pakovanja, 
povucite foliju sa površine i po potrebi uklonite nastali 
površinski film. Nakon upotrebe, otvoreno pakovanje 
dobro pokriti folijom i iskoristiti sadržaj što je pre 
moguće.

u

Idealni uslovi za rad su: temperatura između 18 i 25 °C, 
temperatura podloge iznad 15 °C i relativna vlažnost 
vazduha ispod 75%. Ako uzmemo u obzir normativnu 
vlažnost drveta i vazduha i ako je parket pravilno 
aklimatizovan, sa brušenjem i lakiranjem se može 
nastaviti već 24 časa nakon polaganja.

u

Prilikom radova na neupojnim podlogama (keramika, 
kamen, liveni asfalt ili metal) i svim vrstama parketa 
osetljivih na vlagu, posebno bukovog i egzotičnog, 
pravilno pripremite podlogu i upotrebite lepak UZIN MK 
73 ili UZIN MK 92.

u

Lepak nije pogodan za nanošenje na cementne podloge 
sa povećanom alkalnom vlagom i prizemne podne 
betonske ploče  bez prethodnog postavljanja zaptivnog 
sloja.

u

Koristite razređivač UZIN VE 124 da uklonite sveže 
ostatke od lepka i očistite alat odmah nakon završetka 
rada. Očvrsli lepak se može ukloniti samo mehanički.

u

PAŽNJA! Ugradnja parketa koji nije sušen u skladu sa 
standardima može dovesti do bubrenja drveta kada je 
vlažnost vazduha znatno povećana.

u

Pre postavljanja egzotičnih vrsta drveta konsultujte se 
sa tehničkom službom.

u

Bez rastvaračau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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pažnju na bezbednosne informacije na etiketi proizvoda kao 
i na bezbednosnom listu. Kada očvrsne, ima neutralan miris 
i ne predstavlja fiziološki ili ekološki rizik.

ODLAGANJE:
Gde je moguće, prikupiti ostatke proizvoda i ponovo ih 
upotrebiti. Ne dozvoliti rasipanje u odvode, kanalizaciju ili 
zemlju. Prazni, sastrugani kontejneri bez kapanja mogu se 
reciklirati. Kontejneri sa tečnim ostacima, kao i tečni 
proizvod, klasifikovani su kao specijalni otpad. Osušeni 
ostaci proizvoda se klasifikuju kao građevinski otpad. Stoga 
sakupite otpadni materijal, pomešajte obe komponente i 
ostavite da se stvrdne, a zatim odložite kao građevinski 
otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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