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Vlakna za ojačavanje
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
za nestabilne podloge za renoviranjeu

smanjuje stvaranje pukotina na nestabilnim podlogamau

lako se mešajuu

za unutrašnju upotrebuu

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje kesa
Veličina pakovanja 0,25 kg
Boja bela

Staklena vlakna otporna na alkalije za povećanje strukturne čvrstoće samorazlivajućih masa
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ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Sam proizvod ne zahteva nikakve posebne mere zaštite 
rada. Za zaštitu od staklenih vlakana sadržanih u proizvodu, 
preporučuje se nošenje zaštitne odeće, odgovarajuće 
zaštitne kreme ili zaštitnih rukavica i pranje lica i ruku nakon 
rada.

ODLAGANJE:
Svi ostaci proizvoda tretiraju se kao uobičajeni građevinski 
otpad.

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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