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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
.

za tačno merenje većih debljina sloja mase i košuljice do 
100 mm ili 4"

u

visoka čvrstoća lepljenjau

max visina merenja 100 mm ili 4"u

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje Karton
Veličina pakovanja 20 kom
Boja neon-zelena

Samolepljiva oznaka visine za masu i košuljicu

Tehnički list

UZIN LEVELPIN
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Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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