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Prajmer Sigan sa sistemom za formiranje filma
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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

* vidi pripremu podloge

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
Veoma nisko-emisioni disperzioni prajmer za masu za 
izravnavanje, ivericu i metalne površine, za lepljenje 
odgovarajućih podnih obloga sa Sigan 1 ili Sigan Elements 
Plus. Spreman za upotrebu, za lak rad. Vezuje površinsku 
prašinu. Stvara ravnomeran film za bezbedno lepljenje i 
naknadno uklanjanje Sigan 1 ili Sigan Elements Plus bez 
ostataka.

UZIN Sigan 1u

UZIN Sigan Elements Plusu

UZIN Sigan Elements trakau

Cementne mase za izravnavanjeu

Kalcijum sulfatne mase za izravnavanjeu

 2-komponentne PUR mase za izravnavanje (npr. UZIN 
KR 410)

u

Parna barijera od epoksidne smoleu

Iverica P3 / P5 / P7, šperploča i MDF pločeu

Aluminijum i metal*u

Toplovodno podno grejanjeu

za teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
oblastima (npr. paletni viljuškari)

u

garantuje sigurno lepljenje podnih obloga sa Sigan 1 ili 
Sigan Elements Plus

u

garantuje uklanjanje podnih obloga položenih sa Sigan 1 ili 
Sigan Elements Plus bez ostataka

u

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje plastična kanta
Veličina pakovanja 5 kg
Rok trajanja min. 12 meseci
Boja, vlažno bela
Boja, suvo transparentna
Potrošnja 70 - 100 g/m²
Prohodno Nakon 2 časa*
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

* Na 23°C i 50% relativnoj vlažnosti

Prajmer za uklanjanje Sigan 1 ili Sigan Elements Plus bez ostataka sa mase za izravnavanje, iverice i 
metala

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:

UPUTSTVO ZA RAD:

VAŽNE NAPOMENE:

 
Garancija:
UZIN daje 5 godina garancije za sva svojstva koja su 
navedena u uputstvima za obradu.
Planus odgovara VOB delu C, Pt. 2.7 Lepkovi: „Oni čine 
čvrstu i trajnu vezu i ne utiču na podnu oblogu ili podlogu i 
ne izazivaju nikakve probleme nakon obrade“.
 
Garancija je isključena ako:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Kopolimeri polivinil acetata, sredstvo za vlaženje, 
depenjenje i konzervaciju, zgušnjivač, voda.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Proizvod ne zahteva nikakve posebne mere zaštite na radu. 
Iz razloga higijene rada, preporučujemo izbegavanje jela, 
pića i pušenja tokom obrade ovog proizvoda. Čuvati van 
domašaja dece. Za više informacija pogledajte 
www.uzin.com ili kontaktirajte +49 731 4097-0 (Nemačka).

ODLAGANJE:
Prazne školjke i kartonska ambalaža se mogu reciklirati. 
Ostaci materijala se mogu odložiti kao kućni otpad.

Podloga mora biti čvrsta, ravna, suva, bez pukotina, 
čista i bez materijala koji bi ometali prianjanje.

u

Proverite podlogu u skladu sa važećim standardima i 
informacionim listovima i prijavite sve nedostatke.

u

Temeljno usisajte, prajmerišite i izravnajte površinu.u

Pogledajte odgovarajuće prajmere i mase za 
izravnavanje iz pregleda proizvoda UZIN u zavisnosti od 
podloge, gornjeg sloja i naprezanja.

u

Uvek ostavite da se prajmer i masa za 
izravnavanje dobro osuše.

u

Temeljno očistiti i odmastiti aluminijum i nerđajuće 
metale, po potrebi izbrusiti.

u

Obratite pažnju na tehničke listove svih korišćenih 
proizvoda i podne obloge

u

1. Pre upotrebe ostavite posudu na sobnoj temperaturi i 
dobro protresite, a zatim nerazređeni sadržaj sipajte u 
čistu posudu.

2. Specijalni prajmer spreman za upotrebu naneti 
nerazblažen, ravnomerno i tanko sa UZIN penastim 
valjkom i razmazati poprečno. Izbegavajte prosipanje i 
kapanje. Za drvene materijale nanesite dva puta 
najlonskim valjkom. Nakon sušenja, površina mora imati 
tanak film (blagi sjaj).

3. Odmah očistite valjak i ostatke vodom.
4. Vreme sušenja oko 2 – 24 časa u zavisnosti od 

klimatskih uslova i podloge (na 23 ºC i 50% relativne 
vlažnosti). U slučaju estriha/mase za izravnavanje od 
kalcijum-sulfata, sušenje može trajati do 4 časa. Planus 
mora biti potpuno suv pre nanošenja Sigan 1 ili Sigan 
Elements Plus!

Zaštitite originalno pakovanje od mraza i direktne 
sunčeve svetlosti. Može se čuvati najmanje 12 meseci 
na umereno hladnom mestu. Otvorene posude dobro 
zatvorite i brzo potrošite sadržaj. Ostavite prajmer na 
sobnoj temeraturi pre upotrebe.

u

Čuvati na suvom, hladnom mestu bez izlaganja direktnoj 
sunčevoj svetlosti na zaštićenoj površini reza.

u

Koristite samo Sigan 1 ili Sigan Elements Plus zajedno 
sa specijalnim prajmerom Planus.

u

Može se naknadno premazati Planus-om bez brušenja.u

U određenim slučajevima se kasnije može 
naneti disperzioni lepak bez brušenja. (Planus brusiti 
prilikom lepljenja parketa).

u

Uzmite u obzir opšte priznata pravila zanatstva i 
tehnologije polaganja podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (npr. EN, DIN, VOB, OE, SIA)

u

Sledeći standardi i listovi sa podacima su takođe 
primenljivi ili preporučeni za posebnu pažnju:

u

DIN 18365 "Radovi na podnim oblogama"u

TKB informativni list "Suvi lepkovi" i "Ocena i priprema 
podloge"

u

BEB list "Procena i priprema podloge"u

Planus koristite na otvorenom.u

Neuobičajeni uticaji, posebno hemijske ili mehaničke 
prirode, utiču na proizvod.

u

ako se pojavljuju pukotine (nedovoljna čvrstoća 
podloge)

u

postoji upotreba/obrada koja odstupa od uputstava za 
obradu.

u

Promena boje nastaje kao rezultat hemijskih reakcija 
između podne obloge i podloge.

u

Vlaga deluje na Planus.u

obrada je vršena ispod 15 °C (na podlozi).u

Ako se Planus koristi u područjima sa povećanom 
vlagom.

u

Bez rastvaračau

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niske emisijeu

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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