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GLAVNA OBLAST PRIMENE:

POGODNO:

Napomena: Potražite tehničke savete za rad i 
ostale kombinacije drugih vrsta podnih obloga i podloga. * 
vidi važne napomene

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
Patentirani, obostrani sistem lepka na specijalnom nosaču 
filma ojačanom metalom sa mikro-ventilacijom. Za polaganje 
tekstilnih i elastičnih podnih obloga, koje se kasnije mogu 
ukloniti bez ostavljanja tragova. Pogodno za sve veličine 
objekata bez ograničenja površine. Za unutrašnju upotrebu.

PVC, CV obloge, PVC dizajnerske obloge do 130 cm 
dužine

u

Homogena guma do 3,5 mmu

Podovi od vinilnog poliestera ili tkani vinilu

Taftovane tekstilne obloge sa svim uobičajenim 
poleđinama (osim PVC poleđine)

u

Tekstilne ploče sa flisom, PVC podlogau

Kugelgarn® i Kugelvlies®, FINETT 7, FINETT SOLID 
modular

u

Flotexu

PVC, CV obloge homogene / heterogene, PVC dizajn 
obloge (glatke), PVC sigurnosne obloge (glatke), PVC 
obloge od plute, poliolefinske obloge (PO obloge), 
enomerne obloge, npr. Upofloor Xpression®, Zero®, 
linoleum, guma*

u

Premaz od PUR i epoksidne smole (glatka, neporozna, 
stara najmanje 3 meseca)*

u

Veštački kamen, teraco, keramičke pločice (glatke, bez 
razlike u visini)*

u

Toplovodno podno grejanjeu

Čišćenje ekstrakcijom sprejom prema RAL 991u

teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
oblastima (npr. paletni viljuškari ili viljuškari)

u

brza i laka obradau

Podna obloga je odmah spremna za upotrebu i 
opterećenja

u

kasnije se može ukloniti bez ostatakau

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje Karton

Veličina pakovanja
Pakovanje je dovoljno za 20 m² 
18,75 m² (75 cm x 25 m) 1,25 
m² traka (5 cm x 25 m)

Rok trajanja min 24 meseca
Boja srebrno / siva
Otvoreno vreme neograničeno
Vreme ugradnje / Vreme 
očvršćavanja nema

Prohodno odmah nakon instalacije
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje odmah nakon instalacije
Varenje spojeva odmah nakon instalacije

Suvi lepak za PVC/CV obloge, PVC dizajnerske obloge, gumene obloge, tekstilne obloge u trakama i 
pločama na nestrukturiranim podnim oblogama

Tehnički list
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PRIPREMA PODLOGE:

UPUTSTVO ZA RAD:
1) Položite traku Sigan 2 50 mm:

 

 

2) Položite Sigan 2 rolnu 750 mm:

 

 

Podloga mora biti zdrava, ravna, trajno suva, bez 
pukotina, čista i bez materija koje bi ometale prijanjanje.

u

Proverite podlogu u skladu sa važećim standardima i 
informacionim listovima i prijavite sve nedostatke.

u

Obrišite površinu vlažnom krpom.u

Ako ima ostataka masnoće, obrišite pod blagim, 
razblaženim sredstvom za čišćenje, a zatim dobro 
neutrališite vodom.

u

Nemojte koristiti sredstva za osnovno čišćenje i ne 
brusiti.

u

Probno lepljenje: naneti Sigan 2 na podlogu i utrljati. 
Ako se formiraju mehurići ili se Sigan 2 odvoji od 
podloge, ponovo odmastiti podlogu i, ako je potrebno, 
zatražiti tehnički savet.

u

Izrežite oštećena mesta u postojećoj podnoj oblozi (npr. 
spojevi, udubljenja) i popunite stabilnim, finim 
cementnim, puniocem koji se ne brusi (npr. UZIN NC 
880) (bez disperzijskih masa) i, ako je potrebno, 
premažite prajmerom koji formira film i ostavite da se 
dobro osuši.

u

Da biste sveli na minimum moguće formiranje zazora, 
dozvolite da se podna obloga i Sigan 2 dovoljno opuste i 
aklimatizuju (48 h) u prostoriji za polaganje prema 
uputstvima proizvođača.

u

Pričvrstite Sigan 2 traku duž zidova i vrata, a) da 
izravnate neravne zidove, b) da povećate čvrstoću 
lepljenja u oblasti ivica, c) da lepite na teško dostupnim 
mestima.

u

Nemojte još skidati zaštitni papir.u

Nemojte preklapati Sigan 2 traku. Postavite trake od 
ivice do ivice, presecite stražnji spoj ako se preklapaju.

u

Sigan 2 rolnu položiti u smeru kretanja nove podne 
obloge, najbolje sa preklopom. Da biste to uradili, 
odmotajte deo po deo rolne bez pritiska i istrljajte u 
smeru odmotavanja bez mehurića. Zatim odmotajte i 
trljajte sledeći deo na isti način dok ne položite celu 
rolnu. Ako postoje vazdušni džepovi, ponovite proces 
trljanja bez stvaranja mehurića. Odrežite preklapanja 
kukastim nožem ili razvucite direktno od ivice do ivice 
(dozvoljen razmak od maksimalno 3 mm, bez 
preklapanja). ne oštećujući podlogu.

u

Nikada nemojte lepiti jako lepljivu stranu (prekrivenu 
zaštitnim papirom) za donji deo podloge.

u

Sigan 2 se može preklopiti na Sigan 2 traku, ali se mora 
podrezati nazad do poleđine.

u

Postavite poslednju traku Sigan 2 sa zida. Preseći 
nastali preklop kukastim nožem. ne oštećujući podlogu.

u

Preostalu rolnu Sigana 2 umotajte u zaštitni papir 
(zaštita od prašine i zaštita ivica).

u

Na elastičnim oblogama mogu se pojaviti ventilacioni 
kanali.

u

Položite samo onoliko Sigana 2 koliko će podne obloge 
biti postavljeno istog dana.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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3) Priprema za horizontalno elektroprovodne podne obloge:

 

 
Oprez: Koristite samo podne obloge sa horizontalno 
elektroprovodnom podlogom. Bakarna traka se može 
nazirati oblogu.
 
4) Postavite podnu oblogu:

 

 
5) Uklonite zaštitni papir:

 

 
6a) Tekstilne obloge:

 

 
Polaganje tekstilnih obloga spojem:

Povucite Sigan 2 zaštitni papir oko 40 cm u pravcu 
kretanja ili šava nove podne obloge. Ne kidati!

u

Zalepite samolepljive bakarne trake na izloženi Sigan 2 
na rastojanju od oko 10 cm od zida po celoj širini 
prostorije. Nelepljiva strana nagore.

u

Postavite spojnu ušicu (oko 1 m) na visini 
priključka uzemljenja sa preklopom na prethodnu 
bakarnu traku. Povezivanje mora da izvrši električar!

u

Vratite zaštitni papir na Sigan 2 i pritisnite.u

Postupite na isti način na suprotnoj strani (2 priključka 
po prostoriji).

u

Postavite podnu oblogu i grubo podesite.u

Preklopite podnu oblogu do pola u pravcu polaganja.u

Uklonite zaštitni papir sa Sigan 2 trake.u

Skinite zaštitni papir sa Sigan 2 ravno i pravo dole do 
presavijene pozadine podne obloge.

u

Odrežite zaštitni papir ostavljajući ostatak od 10 cm. 
Ostatak preklopite ispod presavijene pozadine podne 
obloge (formirajte preklop).

u

Složite i umotajte zaštitni papir (smanjuje količinu 
otpada na minimum).

u

Položite prvu polovinu tekstilne obloge bez zatezanja i 
talasa i pritisnite.

u

Preklopite drugu polovinu tekstilne obloge i koristite 
jezičak da uklonite preostali zaštitni papir.

u

Položite u tekstilnu oblogu, utrljajte / prevaljajte i izrežite 
do ivice na odgovarajući način.

u

Pre polaganja isecite spoj prema uputstvima 
proizvođača. Za dvostruke rezove, postavite čelične šine 
ispod (nikada ne secite kroz Sigan 2).

u

Spoj podne obloge ne sme da leži na spoju Sigan 2.u

Postavite tekstilnu oblogu tačno na spoj.u

Presavijte tekstilnu oblogu na pola.u

Skinite zaštitni papir i formirajte preklop.u

Umetnite 1. rolnul i utrljajte, a zatim postepeno 
umetnite 2. rolnu precizno na spoj i obradite.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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Oprez: Nikada ne koristite udarače kolenom ili kopče za 
spojeve!
 
Trik sa vodom:

 

 
6b) Elastične podne obloge:

 

 
Polaganje elastičnih obloga spojem:

 

 
Zavarivanje/fugovanje spojeva:

 

Dobro utrljajte / prevaljajte u poprečnom pravcu.u

Prilikom postavljanja spojeva, rezanja i uvlačenja 
tekstilne obloge ispod radijatora, oko stubova itd., 
postupajte na sledeći način:

u

Uklonite zaštitni papir sa Sigan 2.u

Navlažite Sigan 2 sunđerom na željenom mestu. Previše 
vode može dovesti do oštećenja podloge. Zato koristite 
vrlo malo vode.

u

Povucite tekstilnu oblogu u željeni položaj (akvaplanina 
efekat).

u

Kada voda ispari, Sigan 2 vraća svoju punu snagu 
lepljenja.

u

Ponovo istrljajte tekstilnu oblogu.u

ostepeno gurajte prvu polovinu podne obloge 
(izbegavajte mehuriće vazduha) i utrljajte/
prevaljajte poprečno.

u

Preklopite drugu polovinu podne obloge i koristite 
jezičak da uklonite preostali zaštitni papir.

u

Polako gurnite podnu oblogu, utrljajte / prevaljajte i 
isecite na odgovarajući način na ivici.

u

Pre polaganja isecite spoj prema uputstvima 
proizvođača. Za dvostruke rezove, postavite čelične šine 
ispod (nikada ne secite kroz Sigan 2).

u

Spoj podne obloge ne sme da leži na spoju Sigan 2.u

Postavite podnu oblogu tačno na spoj.u

Presavijte oblogu do pola bez pomeranja.u

Skinite zaštitni papir i formirajte preklop.u

Gurnite 1. rolnu i utrljajte, a zatim postepeno podignite 
2. rolnu do spoja pod uglom i precizno ga postavite.

u

Dobro utrljajte / prevaljajte u poprečnom pravcu.u

Spojevi elastičnih podnih obloga u rolnama i 
pločama (sa izuzetkom dizajnerskih obloga u daskama i 
pločama) moraju biti termički / hemijski zavareni / 
spojeni.

u

Prilikom zavarivanja/spajanja moraju se poštovati 
specifikacije proizvođača podne obloge.

u

Zavarivanje/spajanje se može izvršiti odmah nakon 
lepljenja.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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6c) Dizajnerske obloge i ploče:

 

DODATNE INFORMACIJE:
Sigan 2: Uklonite podne obloge bez ostavljanja ostataka – 
bez oštećenja podloge.

 
Kada koristite Sigan 2, na podlozi ne ostaju ostaci lepka! 
Sigan 2 se, po pravilu, više ne može odvojiti od podloge 
podne obloge – ali se bez problema može odložiti sa 
oblogom.

 

Izmerite sobu, podelite daske/ploče. Označite početne 
tačke prvog reda dasaka/ploča i po potrebi zidnog friza 
odgovarajućom olovkom na zaštitnom papiru.

u

Postavite i poravnajte čeličnu šinu duž početnih tačaka.u

Skinite zaštitni papir sa Sigan 2 ravno i pravo do čelične 
šine.

u

Skinite zaštitni papir dijagonalno nagore duž čelične 
šine. Ovako stvorena ravna linija služi kao linija za 
pozicioniranje prvog reda dasaka/pločia.

u

Složite i umotajte zaštitni papir (smanjuje količinu 
otpada na minimum).

u

Položite daske/ploče duž linije polaganja bez napetosti i 
zatezanja i pritisnite rukom.

u

Neprekidno povlačite pozadinski papir ravno. Postavite 
podnu oblogu kako je opisano. Ako se instalacija 
prekine, zaštitni papir se može vratiti da zaštiti Sigan 2.

u

Nakon polaganja dobro utrljajte/prevaljajte celu površinu 
poprečno.

u

Podnu oblogu prvo isecite na trake (oko 25 – 50 cm) 
kukastim nožem. Nemojte oštetiti podlogu!

u

Počevši od jednog ugla, uklonite oblogu sa podloge 
pomoću.

u

Skinite podnu oblogu zajedno sa Sigan 2 pod oštrim/
ravnim uglom, gotovo!

u

Za narednu ugradnju sa Sigan 2, prvo usisajte podlogu i 
obrišite vlažnom krpom. Zatim postavite novu podnu 
oblogu sa Sigan 2.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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VAŽNE NAPOMENE:
Čuvati u uspravnom, suvom, hladnom mestu zaštićenom od 
direktne sunčeve svetlosti. Otvorene rolne ponovo umotati u 
zaštitni papir.

 
Ostale podloge:

 
UZIN daje 5 godina garancije na svojstva koja su opisana u 
uputstvima za obradu.
Sigan 2 odgovara VOB Part C, Pt. 2.7 Lepkovi: „Oni 
formiraju čvrstu i trajnu vezu i ne utiču na podnu oblogu ili 
podlogu i ne izazivaju neprijatne mirise nakon obrade“.

U svakom slučaju, pre obrade, moraju se izvršiti sopstvena 
ispitivanja adhezije na licu mesta.
 
Garancija ne važi ako:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Akrilni kopolimeri, sredstva za vlaženje i penjenje, plastična 
folija, papir.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Proizvod ne zahteva nikakve posebne mere zaštite na radu. 
Iz razloga higijene rada, preporučujemo izbegavanje jela, 
pića i pušenja tokom obrade ovog proizvoda. Čuvati van 
domašaja dece. Za više informacija pogledajte 
www.uzin.com ili kontaktirajte +49 731 4097-0 (Nemačka).

ODLAGANJE:
Prazne školjke i kartonska ambalaža se mogu reciklirati. 
Ostaci materijala se mogu odložiti kao kućni otpad.

Pogodne su PVC i gumene podne obloge kao i tekstilne 
obloge sa PVC podlogom u rolnama i pločama koje 
pokazuju promene u dimenzijama od ≤ 0,40%, ispitane 
prema standardima ispitivanja EN 434 ili EN ISO 23999, 
dizajnerske obloge koje pokazuju promene dimenzija, 
ispitane prema prema standardima ispitivanja EN 434 ili 
EN ISO 23999 od ≤ 0,25%, kao i taftovane tekstilne 
obloge. Mogu se lepiti samo luksuzne podne obloge i 
PVC ploče bez vidljivog unutrašnjeg naprezanja ili 
savijanja.

u

Elastične podne obloge (sa izuzetkom dizajnerskih) 
moraju uvek biti zavarene / spojene. Prilikom 
zavarivanja/spajanja moraju se poštovati specifikacije 
proizvođača podne obloge.

u

Zavarivanje/spajanje se može izvršiti odmah nakon 
lepljenja.

u

Vlaga iz podloge ne može da prođe kroz Sigan 2. 
Zarobljena vlaga može izazvati oštećenje podnih 
obloga/komponenti i podloge.

u

Mase za izravnavanje → Sigan 1 sa Planusu

2-komponentna PUR masa za izravnavanje → Sigan 1 
sa Planus

u

Drveni pod neobrađen (npr. iverica, MDF ploče) → Sigan 
1 sa Planus

u

Parket i laminat → Sigan 3u

Zaptivene obloge od plute → Sigan 3u

Tekstilne obloge → Sigawayu

Voditi računa o opšte priznatim pravilima zanatstva i 
tehnologije polaganja podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (EN, DIN, VOB, OE, SIA, letak 
TKB-12)

u

Sigan 2 koristite na otvorenom, u operacionim salama ili 
u konstrukciji vozila.

u

Neuobičajeni uticaji, posebno hemijske ili mehaničke 
prirode, utiču na proizvod.

u

obrada/upotreba koja odstupa od uputstava za obradu 
(nikada ne koristite Sigan 2 na stepenicama i zidovima).

u

Spojevi elastičnih podnih obloga u rolnama i 
pločama (osim dizajnerskih obloga u daskama i 
pločama) nisu termički/hemijski zavareni/fugovani.

u

Promena boje nastaje kao rezultat hemijskih reakcija 
između podne obloge i podloge.

u

mogu da nastanu  praznine ili deformacije usled 
promene dimenzija podne obloge.

u

podna obloga je postavljena pod zatezanjem ili je 
napeta.

u

Vlaga utiče na Sigan 2.u

ugradnja je izvedena ispod 15 °C (na podlozi).u

Sigan 2 koristite u područjima sa povećanim toplotnim 
opterećenjem (npr. zimski vrtovi).

u

nije izvršeno probno lepljenje.u

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

DE-UZ 113 / Ekološki prihvatljiv zbog niske emisijeu

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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