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GLAVNA OBLAST PRIMENE:
Elastične podne obloge:

Tekstilne podne obloge:

POGODNO:
Koristite samo Sigan Elements Plus sa Planus specijalnim 
prajmerom.

Napomena:Potražite tehničke savete za rad i ostale 
kombinacije drugih vrsta obloga i podloga.
* Pogledajte Važne napomene

PREDNOSTI / SVOJSTVA PROIZVODA:
Dimenziono stabilizirajući, metalom ojačan specijalni sistem 
obostranog lepka, za lepljenje PVC obloga u pločama, PVC 
dizajnerskih obloge, PVC ploča i pokrivnih elementa sa PVC 
poleđinom. Može se postaviti bez fugovanja i kasnije ukloniti 
bez ostataka. Pogodno za sve veličine objekata bez 
ograničenja površine. Sigan Elements Plus je otporan na 
čišćenje i pogodan za upotrebu profesionalnih mašina za 
čišćenje (treba izbegavati stajaću vodu). Sigan Elements 
Plus je pogodan za podno grejanje i upotrebu pod velikim 
opterećenjem kao što su stolice sa točkićima ili viljuškari. 
Samo za unutrašnju upotrebu.

PVC dizajnerske podne obloge debljine do 3,2 mmu

PVC pločeu

Otirači sa PVC poleđinomu

Flotexu

Mase za izravnavanje (cementne, na bazi gipsa) 
brušene i suve*

u

Parna barijera od epoksidne smole*u

Iverica P3 / P5 / P7, šperploča i MDF ploče*u

UZIN RenoTop PLUS*u

aluminijum i metal*u

PUR masa za izravnavanje (npr. UZIN KR 410)*u

Toplovodno podno grejanjeu

Čišćenje ekstrakcijom sprejom prema RAL 991u

teška opterećenja u komercijalnim i industrijskim 
oblastima (npr. paletni viljuškari)

u

brza i laka obradau

Podna obloga je odmah spremna za upotrebu i 
opterećenje

u

garantovano kasnije uklanjanje bez ostatakau

TEHNIČKI PODACI:
Pakovanje Karton

Veličina pakovanja
Pakovanje je dovoljno za 20 m² 
18,75 m² (75 cm x 25 m) 1,25 
m² traka (5 cm x 25 m)

Rok trajanja min 24 meseca
Boja srebrno / siva
Otvoreno vreme neograničeno
Vreme ugradnje / Vreme 
očvršćavanja nema

Prohodno odmah nakon instalacije
Minimalna temperatura za 
aplikaciju 15 °C na podlozi

Spremno za opterećenje odmah nakon instalacije
Varenje spojeva odmah nakon instalacije

Suvi lepak za PVC obloge, otirače i Flotex na masi za izravnavanje, iverici i metalu

Tehnički list

UZIN SIGAN ELEMENTS PLUS
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PRIPREMA PODLOGE:

UPUTSTVO ZA RAD:
Savršeno lepljenje sa Sigan Elements PLUS i 
uklanjanje bez ostataka može se garantovati samo sa 
Planus. Nemojte koristiti bilo koji drugi prajmer!
 
Nanesite Planus specijalni prajmer:

 

 
1) Položite Sigan Elements Plus traku 50 mm:

Oprez: Koristite samo priloženu Sigan Elements Plus traku 
(može se ukloniti bez ostavljanja ostatka!).

 

 
2) Položite Sigan Elements Plus rolnu 750 mm:

Oprez: Nikada nemojte lepiti matiranu sivu stranu 
(prekrivenu zaštitnim papirom) na podlogu.

 

Podloga mora biti zdrava, ravna, trajno suva, bez 
pukotina, čista i bez materija koje bi ometale prijanjanje.

u

Proverite podlogu u skladu sa važećim standardima i 
informacionim listovima i prijavite sve nedostatke.

u

Temeljno usisajte, prajmerišite i izravnajte podlogu.u

Pogledajte pregled proizvoda UZIN za odgovarajuće 
prajmere i mase za izravnavanje u zavisnosti od 
podloge, gornjeg sloja i naprezanja.

u

Uvek ostavite da se prajmer i masa za 
izravnavanje dobro osuše.

u

Temeljno odmastiti / očistiti aluminijum i nerđajuće 
metale.

u

Obratite pažnju na tehničke listove ostalih korišćenih 
UZIN proizvoda i podne obloge.

u

Dobro usisajte površinu industrijskim usisivačemu

Dobro protresite Planus posudu i sipajte nerazređenu 
tečnost u čistu kantu

u

Specijalni prajmer spreman za upotrebu naneti 
nerazblažen, ravnomerno i tanko sa UZIN penastim 
valjkom i razmazati poprečno. Izbegavajte stvaranje 
bara/kapanje. Za drvene materijale nanesite dva puta 
najlonskim valjkom. Nakon sušenja, površina mora imati 
tanak film (blagi sjaj).

u

Ostavite da se osuši najmanje 2 časa sa 
dobrim provetravanjem. Planus mora biti potpuno suv. 
Vreme sušenja zavisi od ventilacije, unutrašnje klime i 
podloge. Masama za izravnavanje na bazi kalcijum-
sulfata može biti potrebno do 4 časa da se osuše. U 
slučaju PUR mase za izravnavanje, mora se dozvoliti 
vreme reakcije od najmanje 3 dana i vreme sušenja 
Planus preko noći.

u

Ne aklimatizujte podnu oblogu podove na Planusu

Test lepljenja: Uvek izvršite probno lepljenje. Dobro 
utrljajte Sigan Elements Plus na podlogu. Ako se Sigan 
Elements Plus odvoji od podloge, ponovo 
nanesite Planus i ponovite test adhezije.

u

Raspakujte podnu oblogu i ostavite da se opusti i 
aklimatizuje najmanje 48 časova u prostoriji koju treba 
pokriti. Ostavite Sigan Elements Plus da se 
aklimatizuje u prostoriji u kojoj ćete polagati najmanje 24 
časa.

u

Pričvrstite Sigan Elements Plus traku duž zidova i vrata, 
a) da izravnate neravne zidove, b) da povećate čvrstoću 
lepljenja u oblasti ivica, c) za lepljenje na teško 
dostupnim mestima.

u

Nemojte još skidati zaštitni papir.u

Nanesite Sigan Elements Plus traku na ivicu ili spoj 
i isecite nazad ako postoji preklapanje.

u

Razvucite Sigan Elements Plus u smeru polaganja nove 
podne obloge, po mogućstvu preklapajući, dobro 
istrljajte i odrežite kukastim nožem od ivice do ivice ili 
razvucite direktno od ivice do ivice (dozvoljen razmak od 
3 mm, bez preklapanja). ne oštećujte podlogu.

u

Sigan Elements Plus se može preklopiti na Sigan 
Elements Plus traku, ali se mora podrezati nazad do 
pozadine.

u

Postavite samo onoliko Sigan Elements Plus koliko će 
podne obloge biti postavljeno istog dana.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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3)

 

 
4) Postavite podnu oblogu:
PVC dizajnerske obloge i PVC ploč:

 

DODATNE INFORMACIJE:
Sigan Elements PLUS: Uklonite podne obloge bez ostataka 
– bez oštećenja podloge.

 

Postavite poslednju traku Sigan Elements Plus od zida. 
Preseći nastali preklop kukastim nožem. ne oštećujući 
podlogu.

u

Ostatak Sigan Elements Plus rolne umotajte u zaštitni 
papir (zaštita od prašine i zaštita ivica).

u

Izmerite sobu, podelite daske/ploče. Na zaštitnom 
papiru označite polazne tačke prvog reda dasaka/ploča i 
po potrebi zidnog friza odgovarajućom olovkom.

u

Postavite i poravnajte čeličnu šinu duž mernih tačaka.u

Skinite zaštitni papir sa Sigan Elements Plus ravno i 
pravo do čelične šine.

u

Skinite zaštitni papir dijagonalno nagore duž čelične 
šine. Dobijena ravna linija služi kao linija za 
pozicioniranje prvog reda dasaka/ploča.

u

Složite i umotajte zaštitni papir (smanjuje količinu 
otpada na minimum).

u

Položite daske/ploč duž linije polaganja bez zatezanja i 
napetosti i pritisnite rukom.

u

Neprekidno ravno povlačite papir. Postavite podnu 
oblogu kako je opisano. Ako se instalacija prekine, 
zaštitni papir se može vratiti da bi zaštitio Sigan 
Elements Plus.

u

Nakon polaganja, dobro istrljajte/prevaljajte celu 
površinu ukršteno.

u

Pažljivo uklonite ploče i daske sa Sigan Elements PLUS 
(ako je potrebno, prvo iseći na trake) Ne oštetiti 
podlogu!

u

Nakon što su ploče ili daske potpuno uklonjene, skinite 
Sigan Elements PLUS pod oštrim/ravnim uglom, gotovo! 
Kada koristite Sigan Elements PLUS u kombinaciji sa 
Planus, na podlozi ne ostaju ostaci lepka! Uklonjena 
obloga se ne može ponovo koristiti.

u

Za narednu instalaciju sa Sigan Elements PLUS, prvo 
usisajte podlogu. Nanesite Planus specijalni prajmer po 
potrebi i ostavite da se dobro osuši. Zatim postavite 
novu podnu oblogu sa Sigan Elements PLUS.

u

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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VAŽNE NAPOMENE:
Skladištenje:
Čuvati u uspravnom, suvom, hladnom mestu zaštićenom od 
direktne sunčeve svetlosti. Otvorene rolne ponovo umotati u 
zaštitni papir.

 
Ostale podloge:

 
UZIN daje 5 godina garancije na sva svojstva opisana u 
uputstvima za obradu.

Sigan Elements PLUS je u skladu sa VOB Part C, Pt. 2.7 
Lepkovi: „Oni čine čvrstu i trajnu vezu i ne utiču na podnu 
oblogu ili podlogu.

 
Garancija ne važi ako:

PEČATI KVALITETA I EKOLOŠKE OZNAKE:

SASTAV:
Specijalni nosač filma ojačan metalom, akrilni kopolimeri, 
sredstva za vlaženje i penjenje, papir.

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE:
Proizvod ne zahteva nikakve posebne mere zaštite na radu. 
Iz razloga higijene rada, preporučujemo izbegavanje jela, 
pića i pušenja tokom obrade ovog proizvoda. Čuvati van 
domašaja dece. Za više informacija pogledajte 
www.uzin.com ili kontaktirajte +49 731 4097-0 (Nemačka).

ODLAGANJE:
Prazne školjke i kartonska ambalaža se mogu reciklirati. 
Ostaci materijala se mogu odložiti kao kućni otpad.

Pogodne su PVC ploče i daske, kao i tekstilne obloge sa 
PVC poleđinom koje zadovoljavaju dimenzionu 
stabilnost prema EN 434 ili EN ISO 23999.

u

PVC ploče (do 65 × 65 cm) i PVC dizajnerske obloge sa 
odgovarajućom dimenzionom stabilnošću mogu se 
polagati bez fugovanja / zavarivanja.

u

Mogu se lepiti samo PVC dizajnerske obloge i PVC 
ploče bez vidljivih zaostalih naprezanja ili savijanja.

u

Sve metalne podloge koje nisu otporne na rđu moraju 
biti prethodno tretirane prajmerom protiv rđe.

u

U slučaju P3 / P5 / P7 iverice, šperploče i MDF ploča, 
ispunite fuge i spojeve stabilnom cementnom masom.

u

Prilikom polaganja na UZIN RenoTop PLUS za 
renoviranje sa zvučnom izolacijom, tanak sloj 1K PU 
prajmera (npr. UZIN PE 414 Turbo) se može naneti pre 
nanošenja Planus. Ovo bezbedno sprečava bilo kakvo 
krivljenje ivica i spojeva.

u

U slučaju PUR masa za izravnavanje, ostavite vreme 
reakcije od najmanje 3 dana i ostavite Planus da se 
osuši preko noći.

u

Vlaga iz podloge ne može da prođe kroz Sigan 
Elements. Zarobljena vlaga može oštetiti komponente 
ispod.

u

Tekstilne obloge → Sigawayu

Postojeće podne obloge (glatke) → Sigan Elementsu

Vodite računa o opšte priznatim pravilima zanatstva i 
tehnologije polaganja podnih obloga u važećim 
nacionalnim standardima (EN, DIN, VOB, OE, SIA, 
list TKB-12). na licu mesta pre obrade .

u

Sigan Elements PLUS koristite na otvorenom, u 
operacionim salama ili u konstrukciji vozila.

u

neobični uticaji, posebno hemijske ili mehaničke prirode, 
utiču na proizvod.

u

obrada/upotreba koja odstupa od uputstava za obradu 
(nikada ne koristite Sigan Elements PLUS na 
stepenicama i zidovima).

u

Spojevi elastičnih podnih obloga u rolnama i pločama 
(osim dizajnerskih obloga u daskama i pločama) nisu 
termički/hemijski zavareni/fugovani.

u

Promena boje nastaje kao rezultat hemijskih reakcija 
između podne obloge i podloge.

u

mogu da nastanu praznine ili deformacije usled 
promene dimenzija podne obloge.

u

podna obloga je postavljena pod zatezanjem ili je 
napeta.

u

Vlaga deluje na Sigan Elements PLUS.u

ugradnja je izvedena ispod 15 °C (na podlozi).u

Sigan Elements PLUS koristite u područjima sa 
povećanim toplotnim opterećenjem (npr. zimski vrtovi).

u

nije izvršeno probno lepljenje.u

EMICODE EC 1 PLUS / Veoma niska emisijau

Navedene informacije su zasnovane na našem iskustvu i pažljivo sprovedenom istraživanju. Promena uslova za rad, upotreba različitih materijala i poznavanje samog rada 
mogu značajno uticati na kvalitet izvođenja. Kvalitet vašeg rada zavisi od stručne procene stanja podloge, praktičnog iskustva, izbora odgovarajućeg proizvoda i 
načina upotrebe. Kada niste sigurni u tačan izbor proizvoda ili sistema, uradite test na maloj površini, a u slučaju nejasnoća odmah pozovite našu tehničku službu (tel. +381 11 
3989 050). Ne snosimo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za greške nastale nepravilnim izvršenjem ili nepoštovanjem uputstava za upotrebu. Pridržavajte se 
preporuka proizvođača završnih obloga. Objavljivanje ovog izdanja zamenjuje sva prethodna. Aktuelnu verziju ovog tehničkog možete pronaći na www.rs.uzin.com | 06.2023
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